
別紙

１　品名及び数量

項　目 要求仕様 数量 参考機種 保守対象
筐体 モバイルワークステーション

CPU インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー 　相当以上であること
メモリ 16GB 以上であること
ストレージ 512GB以上 SSD　内蔵していること
グラフィックボード NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)以上搭載していること

光学ドライブ
DVDライター又はスーパーマルチドライブ（外付け可、メーカー指定なし）　相
当以上を含めること

無線ＬＡＮ/Bluetooth Wi-Fi 6E 、 Bluetooth5.2　以上を搭載していること。

インターフェース
Thunderbolt4×1ポート以上、およびUSB Type-Aポート(3.2 Gen1）×2ポート以
上を搭載していること。
ギガビットイーサネット×1（外付け可）

オーディオ・マイク 内蔵デュアルステレオスピーカー、および内蔵マイクを有していること

キーボード
日本語キーボード（JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き）　相
当

マウス 無線　光学式又はレーザー式マウスを付けること（メーカー指定なし）
その他 マウスパッドを付属すること
ディスプレイサイズ 15.6インチ以上
表示画素数 フルHD（最大解像度1920×1080）　以上

（２）生徒用コンピュータ

項　目 要求仕様 数量 参考機種 保守対象
筐体 モバイルワークステーション

CPU インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー 　相当以上であること
メモリ 16GB 以上であること
ストレージ 512GB以上 SSD　内蔵していること
グラフィックボード NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)以上搭載していること
無線ＬＡＮ/Bluetooth Wi-Fi 6E 、 Bluetooth5.2　以上を搭載していること。

インターフェース
Thunderbolt4×1ポート以上、およびUSB Type-Aポート(3.2 Gen1）×2ポート以
上を搭載していること。
ギガビットイーサネット×1（外付け可）

オーディオ・マイク 内蔵デュアルステレオスピーカー、および内蔵マイクを有していること
キーボード 日本語キーボード（JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き）　相
マウス 無線　光学式又はレーザー式マウスを付けること（メーカー指定なし）
その他 マウスパッドを付属すること
ディスプレイサイズ 15.6インチ以上
表示画素数 フルHD（最大解像度1920×1080）　以上

項　目 要求仕様 数量 参考機種 保守対象

プ
リ
ン
タ
ー

カラーレーザープリンタ
ｶﾗｰ・ﾓﾉｸﾛ31枚/分以上
USB2.0 ×1以上、1000Base-T／100Base-TX／10Base-T、IEEE802.11b／g／n

1式

Canon
Satera
LBP671C

NEC
Color
MultiWriter
４C150

〇

項　目 要求仕様 数量 参考機種 保守対象
造形方式 FFF(熱溶解フィラメント製法）方式
プリントヘッド 独立デュアルエクストルーダー
最大ノズル温度 300 ºC
フィラメント直径 1.75mm

マテリアル
PLA / ABS / PP / ASA  / PETG  / PC  / PA  / TPE75A / TPU64D が利用出来る
こと

積層ピッチ 0.02mm～0.65mm
最大造形寸法 330×240×240 mm（幅×奥行き×高さ）
ビルドプレート フレキシブルビルドプレート
最大プラットフォーム温度 110 ºC
プラットフォーム材質 シリコン素材
最大出力速度 30 - 150 mm/s
電源 100-240V, 50/60Hz
消費電力 350W,24V
本体サイズ 607×596×465 mm（幅×奥行き×高さ）
本体重量 30KG

スタートアップ

すぐに利用が出来るよう
　材料：純正プレミアムPLAフィラメント（赤・白　各1㎏）
　消耗品：ビルドプレート、ビルドサーフェス
をスタートアップ品として付与すること

ＮＣ制御室機器仕様明細書

Raise 3D
Technologies
,Inc（アメリ
カ）
Raise３D　E2

日本HP
HP ZBook
Power 15.6
inch G10 ｽﾀﾝ
ﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ

DELL
Precision358
1 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

（１）教師用コンピュータ

コ
ン
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ュ
ー

タ

（４）小型加工装置

コ
ン
ピ
ュ
ー

タ

（３）ネットワーク関連

1式

３
Ｄ
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リ
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タ

1式

日本HP
HP ZBook
Power 15.6
inch G10 ｽﾀﾝ
ﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ

DELL
Precision358
1 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

〇

〇

〇

10式



項　目 要求仕様 数量 参考機種 保守対象
液晶表示素子 55V 型ワイド（対角 138.783cm）TFT 液晶

最大解像度 3840 × 2160　ドット
最大表示色 約 10.7 億色　以上

画素ピッチ 水平 0.315mm ×垂直 0.315mm
輝度（標準値） 350cd/m2
視野角 左右 178°／上下 178°
入力端子(映像） ミニ D-sub15 ピン×１以上、HDMI×３以上
USB 端子 USB 2.0 準拠× 1
LAN 端子 10BASE-T/100BASE-TX　以上
スタンド フロアスタンド（キャスター付）にて移動式で利用できること 1式 -

要求仕様 数量 参考機種 保守対象
鳥取県で保有しているMicrosoft 365 Education A3ライセンスを使用して
Windows 11 Educationにすること

11式 -

鳥取県で保有しているMicrosoft 365 Education A3ライセンスを使用して
Microsoft Intuneによって管理が行えること

11式 -

鳥取県で保有しているMicrosoft 365 Education A3ライセンスを使用してデスク
トップ版をクライアント全台にインストールすること

11式 -

Microsoft Serverへアクセスする場合には鳥取県で保有しているライセンスによ
り、アクセス権（CAL）を用意すること

11式 -

鳥取県で保有しているライセンスを使用して設定を行うこと 11式 -

画面転送機能として、学習者用コンピュータの画面を指導者用コンピュータや大
型モニターへモニタリングしたり、指導者用コンピュータや大型モニターの映像
を学習者用コンピュータへ転送できること

ロック機能として、学習者用コンピュータのキーボード・マウスをロックし、操
作できないようにできること

リモート機能として、指導者用コンピュータから学習者用コンピュータをリモー
ト操作できること

数量 参考機種 保守対象

ポ
ス
ト
プ

ロ
セ
ッ

サ

1式 〇

2.5軸加工：3Dモデル、ワイヤーフレーム図形から加工定義が可能であること

同時5軸加工：同時５軸によるスワーフ加工、ポケット加工等が可能であること

高速加工：工具負荷を考慮した最適なツールパス計算による高速2D、3D加工が可能であること

旋盤加工：ソリッドモデルから自動的に加工定義用2D図形を作成、削り残しとエアカットの少な
　　　　　い加工パスが作成可能であること

3軸加工：ポケット加工、等高線加工、フローライン加工等が可能であること

　　　　：チップの刃先角度やホルダー形状を認識し安全な加工パスの作成が可能であること
　　　　　（荒取り、仕上げ、端面、溝きり、プランジ、ダイナミック、ねじ切り加工）

MILL、LATHE、WIRE、ROUTER、ART加工機能を標準装備したシステムであること

Mastercam
Mastercam
Educational
Suite

アイ・ディ・
ケイ
EdClass25

ダッソーシス
テムズ（フラ
ンス）
SOLIDWORKS
EDU Edition
Network

電話、FAX、リモート遠隔操作による技術サポートを提供すること

学校職員と相談の上、必要に応じて既存の工作機械と制御装置に適したNCデータを出力できる3軸、5軸対応ポスト
プロセッサー（2種類迄）を用意すること

加工について以下の機能を有すること

2軸加工：ポケット加工、ツールパスのコーナー処理、文字ポケット加工、開形状の追込み輪郭
　　　　 加工、輪郭・ポケット削り残し加工、穴あけ加工、穴の自動認識、輪郭スパイラル加工
　　　　 が可能であること

教育版をご利用中の教職員、及び 学生を対象にした自習ライセンスを用意し、学外でも自習用として同じモジュー
ルを利用できること

C
A
M
シ
ス
テ
ム

ネットワークライセンスであること

（７）CAD/CAMソフトウェア

要求仕様

項　目

（６）共通ソフトウェア

統合ソフトウェア

ウィルス対策ソフトウェア

OS

授業支援ソフトウェア

CALソフトウェア

CADデータをインポートし、テクニカルイラスト・パーツリスト・アニメーションの作成ができること

1式

（５）ディスプレイ

MDMソフトウェア

大
型
デ
ィ

ス
プ
レ
イ

部品とアセンブリのモデリング、２次元図面の作成が可能であること

干渉チェック、質量特性の計算、板金、溶接、金型設計ができること

３
次
元
Ｃ
Ａ
Ｄ
シ
ス
テ
ム

ネットワークライセンスであること

SOLIDWORKS 教育用ライセンス　又は相当品

熱流体解析、樹脂流動解析の機能を有すること

標準部品ライブラリを有すること

ビューワーによる計算情報の共有ができること

写実的なレンダリング機能を有すること

ケーブル・ハーネス、配管のルーティングができること

線形静解析（部品・アセンブリ）、機構解析、疲労解析、固有値解析、熱伝導解析、座屈解析、非線形解析等の機
能を有すること

簡易検証ツールを有すること

〇

-

〇

〇

シャープ
PN-HW551　ｲﾝ
ﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃﾞｨｽ
ﾌﾟﾚｲ

NEC
LCD-E558　ﾊﾟ
ﾌﾞﾘｯｸﾃﾞｨｽﾌﾟﾚ
ｲ

11式

11式

100式



数量 参考機種 保守対象
システム全般　　　　　　　　　　　　　　　　　 1回
3次元ＣＡＤシステム 1回
CAMシステム（NC編集描画通信機能含む） 1回
３Ｄプリンタ 1回

２　発注者 鳥取県立米子工業高等学校

３　設置場所 鳥取県米子市博労町四丁目220番地　　鳥取県立米子工業高等学校　実習棟１階（ＮＣ制御室）

４　特記事項

（2）本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担で行うこと。

（5）施工に当たり施設の損傷、作業敷地外の土地踏み荒らし、道路の損傷など第三者に与えた損害に対する補償は受注者の負担とする。

（6）発注者が必要と認めた場合、各種材料について検査、試験を求めることがある。その際、試験に要する費用は受注者の負担とする。

（7）機器導入完了後１週間以内に、設定等に関するドキュメントを書類と電子データの形式で納品すること。

（9）本整備で発生する産業廃棄物について、関係法令等を遵守し、適切に処理すること。

（10）受注者は、実施日程等について受注者と協議の上、講習会を開催すること。

（11）作業日程の調整、各種設定及び機器の配置レイアウトについては、学校の担当者と十分協議のうえ実施すること。

（13）導入及び設置、設定について

・ハードウェアにグリーン購入法又はPCグリーンラベルの対象となっている商品があった場合はその判断基準を満たしていること

・導入するソフトウェアについては永久ライセンスを提供すること。

・IPアドレスの設定については、各校のネットワーク状況に合わせて設定すること

・ウイルス対策ソフトのパターンファイルについては、自動更新されるよう納入時に必要な設定を行うこと

・OS、統合ソフト、ウィルス対策ソフトについては、コンピュータ数と同じ数量をインストールすること。フリーソフトは学校と協議のうえインストールを行うこと。

・AutoPilotを利用してコンピューターのキッティング作業が行えること

・管理センターからコンピューターをリセットして再度キッティングが行えること

・Intuneを利用してアプリケーションの配布が行えること。また配布するアプリケーションについては学校職員と相談の上、決定すること

・全ソフトウェア製品について，納入時点での最新のバージョンを導入し，最新のパッチが当たっていること

・ウイルス対策ソフトについては、本校所有のソフトウェアを各コンピュータへインストールすること。なお、これに係る経費は本仕様に含むものとする。

・校内LANの接続を行うこと。導入する教室には校内LAN（無線AP)に接続すること。

・設置時に必要な電源工事・ネットワーク工事等を実施すること。これらにかかる経費は本仕様に含むものとする。

（14）発注者が必要と認めた場合、既存機器より導入機器へのデータの移行と設定を行うこと。これらにかかる経費は本仕様に含むものとする。

（15）借入期間満了後の撤去にかかる経費は本仕様に含むものとする。

ネットワークライセンスであること但し、2.通信用ノートパソコン用はスタンドアロン版であること

CNC旋盤、マシニングセンタ、ワイヤーカットのNCデータシミュレーション、メイン、サブプログラムが描画可能で
あること

描画や加工情報・加工時間の表示が可能なこと

作成・編集中のG、Mコードにカーソルやマウスをあわせると文書と理解しやすい挿絵の解説を表示し且つ管理者が
内容編集可能なヘルフﾟ機能を有すること

講
　
習

・配電盤以降の配線信号線工事及び搬入据付調整設置の際に発生する接続備品その他一切の機材、サーバ機、各端末、LANシステムにかかわる全てのセットアップを
含む配線等は、安全確保に留意のうえ、学校職員の指示に従うこと

・取扱説明書は機器ごとに各１部ずつ日本語ですべて添付（電子マニュアル含む）すること。ただし、日本語の取扱説明書が標準添付品でない場合はこの限りではない

・ライセンスにて納入の場合は、ライセンス以外に最低１冊のマニュアルとインストール用のメディア等を添付すること。ただし、純正のマニュアル及び標準添付のインス
トール用のメディア等がない場合は、この限りではない

下記導入講習を実施すること

・クライアント機に係るＯＳ、オフィスソフト及びCALについては、発注者が別途契約しているマイクロソフト社の契約プログラムEnrollment for Education Solutions(EES）：
Microsoft 365 Education A3を利用して導入すること。また、インストールに必要なメディアやライセンスキーは発注者が提供する。

・アドビシステムズ社製（Adobe Creative Cloud Enterprise）１１ライセンスについては、鳥取県教育委員会所有のソフトウェアを各コンピュータへインストールすること。な
お、これに係る経費は本仕様に含むものとする

（１）鳥取県立米子工業高等学校のパソコンなどの機器の借入期間が終了したため、新たにパソコンなどの機器を調達し、現在使用している既存の機器に置き換えて設
定を行うこと。

・仕様書に掲げるソフトウェア及び周辺機器については、特記事項がない限り、受注者が学校職員と相談の上、必要なソフトウェアのインストールを行い、正常に動作す
ることを確認すること

（8）引き渡し完了後、瑕疵が発見された場合、受注者は無償で補修・補完を行うものとする。受注者の責任は、本業務の検収完了日から１２ヶ月以内に請求があった場
合に限る。

（4）本仕様書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、本仕様書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、発注者と協議
すること。

NCデータのアブソリュート値とインクリメンタル値の変換が可能なこと

NCデータの送信時にEOB(エンドオブブロック)の待機時間を調整できる機能を有すること

（3）上記のハードウェア及びソフトウェアの規格については参考型番以上のものとし、細部の異なる仕様で応札する場合は、事前にカタログ等により説明の上、学校の承
認を得ること。また、納品する製品は全て新品（未使用）とし、中古品（再利用）は認めない。

送り速度や回転数の変化を分かりやすいチャートで表示でき、異常値の発見が容易であること

（12）落札後、学校と調整の上、定められた期日までに正常に使用出来る状態で設置すること。設置完了は学校側の立会いのもとで行われる動作確認を行うこと。なお、
工期については別紙にて工期日程表を技術提案時に提出すること

（８）講習関連

N
C
編
集
描
画
通
信
機
能

NCデータの新規作成・編集・描画・通信機能を有すること

RS232C、FTPサーバ接続通信機能を有すること

描画スケールは自動倍率（オートスケール機能）を搭載していること

カスタマイズ可能な一定の法則による置換パターン機能を有すること

〇11式



（17）作業日程について、受注者は機器導入の２週間前に作業スケジュールを提出し、発注者に承認を得ること。

５　保守

・保守の対象は、上記の保守対象欄に○印が付された物品とする。

・保守期間は、借入期間とする。

・障害が発生した場合は、学校と連携して速やかに復旧の措置をとること。

・保守対応時間は、学校閉庁日以外の日における午前８時３０分から午後５時までとする。

　※ 学校閉庁日 … 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日および１月１日から同月３日および１２月２９日から同月３１日まで

・保守サービス方法は、必要に応じて機器の設置場所へ技術員を派遣させること。故障機器は発注者の指定する場所に回収に行くこと。

・障害連絡を受けてから２時間以内に到着すること。障害復旧時間は機器交換を含めて４時間程度を目安とすること。

・修理後は発注者の指定する場所に引き渡すこと。

・故障等により、ハードディスクの初期化、ソフトウェアのアンインストール等を行なった場合は、導入当初の状態（全ソフトのインストール、設定）に設定すること。

・導入時同等品のファームウェアが機能向上された場合には無償で提供すること。可能な限りユーザーデータを復元すること。

・今回整備する借入物品については動産保険に加入すること。

・保守対象には、管理番号、故障連絡受付番号等を明記した保守管理シールを貼り付けること。詳細な記載内容については、受注者決定後、指示する。

・保守料には、定期交換部品の交換等に係る一切の費用を含むこと。

・保守形態はオンサイト（現地修理、現地交換）とすること。止むを得ない場合には代替機先出しの持ち帰り修理も可とする。パソコンメーカーが提供する保守
サービスを実施すること。また、パソコンメーカーが発行する契約番号を学校へ提示すること。

（18）本調達で導入する機器を設置する際に、既存機器を取り外し、発注者の指示する場所にまとめること。また、既存機器の取外しから引渡しに係る経費は本仕様に
含むものとする。

（16）借入期間満了後の撤去の際は、別添「鳥取県立高等学校発注専門機器に関するリース契約終了後のデータ消去の取り扱いについて」に沿って、契約期間内に
データを完全に消去すること。



NO 学校名 住所 電話 教室名 階
エレベー
タの有無

1 鳥取県立米子工業高等学校
〒683-0052
鳥取県米子市博労町4丁目220番

(0859)22-9211 NC制御室 １階 無

設置場所一覧


